








El sistema óptico está
controlado térmicamente a
0,1 °C con un nuevo
sistema de regulación de
altas prestaciones que
ofrece una mucho mejor
estabilidad de longitud de
onda, lo que permite
llevar a cabo ciclos
analíticos durante
prolongados períodos de
tiempo sin necesidad de
una frecuente
recalibración.

Las señales analíticas se miden
utilizando el dispositivo de inyección de
carga (CID) RACID86, el detector más indicado
para la espectroscopía de emisión de ICP. Exclusivo
de Thermo Electron, este dispositivo es la cuarta
generación de detectores CID y ofrece mayor sensibilidad, rango
dinámico de hasta 108 y menor ruido. 

Una de las principales ventajas de los detectores CID respecto a
otros tipos de detectores de estado sólido es la capacidad para realizar
lecturas no destructivas. Esto permite leer señales de alta intensidad
más frecuentemente, al mismo tiempo que se permite que las señales
de menor intensidad se acumulen durante más tiempo, lo que ofrece
una relación señal-ruido óptima y protección frente a la saturación.
El detector RACID86 permite establecer una región selectiva de interés
(ROI) y un verdadero acceso aleatorio a los píxeles de interés, lo que
reduce considerablemente el tiempo de procesamiento, con la
consecuente reducción en los tiempos de análisis y mejoras en la
productividad de las muestras.

El resultado es un instrumento con mejores límites de detección, mejor
estabilidad de la señal y tiempos de análisis más cortos que ofrece
datos de mejor calidad en menos tiempo.

El ahorro de espacio es algo fundamental hoy en día en muchos laboratorios modernos, y un
instrumento de tamaño pequeño es importante. Esto también simplifica y facilita el transporte y la
instalación.
La Serie iCAP 6000 es un nuevo instrumento de diseño revolucionario con muchas características
exclusivas, y se ha desarrollado utilizando lo mejor de la tecnología actual. 
Para garantizar un instrumento eficaz y fiable, se han utilizado por
completo los últimos programas de diseño asistido por ordenador, tales
como el diseño de ensamblajes (DFA - Design for Assembly), análisis de
elementos finitos (FEA - Finite Element Analysis) y dinámica
computarizada de fluidos (CFD - Computational Fluid Dynamics). Por
primera vez en el diseño de un espectrómetro ICP, se han utilizado
componentes estructurales integrados, de fundición, a fin de
asegurar la posición precisa de los componentes y la fortaleza y
estabilidad mecánicas necesarias para obtener una excelente
estabilidad óptica a largo plazo.
Junto con la canalización de los flujos de aire y la refrigeración activa
por flujo de agua, se consigue un control preciso de la temperatura dentro del
instrumento y se evita el flujo de calor desde la fuente de plasma de alta temperatura a los
componentes ópticos. Como resultado hemos conseguido un instrumento  de altas prestaciones e
increíblemente estable. Hemos utilizado un nuevo y revolucionario diseño óptico, acoplado muy
cerca, con óptica de entrada ortogonal, que incrementa la cantidad de luz que alcanza al detector.

Hemos puesto mucho énfasis en la ergonomía del instrumento y en la facilidad de acceso
para el usuario. La puerta exterior se abre por completo para permitir un acceso sin

limitaciones al gran compartimento de muestras, mientras la cámara interna tiene una
gran ventana de visualización para facilitar la observación del plasma. 

El instrumento incluye un nuevo diseño de
antorcha semidesmontable «plug and play».
Apretando simplemente la antorcha dentro del
compartimento para ésta, automáticamente se
establecerán las conexiones de gas y se
alineará ésta con el sistema óptico. 

La bomba peristáltica se ha colocado
convenientemente en el panel frontal para
permitir el libre acceso. El diseño también
incluye un exclusivo sensor de drenaje para
detectar el bloqueo de la línea por donde pasa
la muestra o cualquier fuga que pueda
producirse.  
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Serie iCAP 6000: Diseño innovador Serie iCAP 6000: Tecnología ICP mejorada

La serie iCAP 6000 se ha diseñado pensando
en las prestaciones.  Se utiliza por primera vez
un generador de estado sólido de 1600 W
completamente nuevo, que funciona a 27,12
MHz. El nuevo diseño utiliza un control de
impedancia para la oscilación de frecuencia,
con acoplamiento directo, que se caracteriza
por un circuito equilibrador. El plasma se
enciende más fácilmente y puede operar con
una mayor variedad de tipos de muestras,
incluídos algunos de los solventes orgánicos
tradicionalmente más difíciles.
La estabilidad óptima del plasma también se
mantiene incluso cuando cambian las
condiciones medioambientales.

El control de los gases se consigue
mediante un sistema modular de conexión de
gases, bien con control por presión o control
másico de flujos de los gases del plasma, lo
que ofrece una estabilidad absoluta, incluso
con cambios de presión atmosférica o de
temperatura.

El instrumento se halla disponible tanto
con vista Radial del plasma como con vista
DUO (axial y radial). La vista radial ofrecerá un
rendimiento óptimo y menos interferencias
para las aplicaciones más difíciles, como las
petroquímicas, geoquímicas o metalúrgicas. Como alternativa, el
instrumento DUO ofrece flexibilidad, con excelentes límites de
detección alcanzables en modo axial y menos interferencias en modo
radial.

El avanzado sistema óptico es el resultado de un amplio estudio de
diseño. Incluye un exclusivo diseño de espejos completamente
cóncavos para obtener una calidad de imagen muy alta, mejorar la
resolución óptica y las prestaciones, con muy poca luz difusa. 

El efecto es una sensibilidad mucho mejor y límites de detección
significativamente más bajos de lo que se podría alcanzar con los
instrumentos anteriores.

El rango de longitudes de onda analíticas no se halla
comprometido entre 166,25 y 847,0 nm, lo que permite el acceso
completo a todos los elementos que se pueden determinar mediante
espectrometría ICP.



Nebulizador ultrasónico USN 5000 AT+
La mejor eficacia en la nebulización y en el transporte de la muestra  permite obtener

límites de detección sub-ppb para muchos elementos. También puede utilizarse para
simplificar el análisis de disolventes orgánicos volátiles.

Macroláser U266
Láser UV de alta energía, a 266 nm. Ideal para análisis directos de materiales difíciles,

como vidrios, cerámicas, plásticos, pinturas, fibras compuestas, etc.

Accesorio para hidruros
Accesorio integrado para la generación de hidruros con una membrana microporosa de alta
eficacia como separador líquido-gas. Permite obtener límites de detección sub-ppb para As,

Bi, Hg, Sb, Se, Sn y Te. 

Humidificador de argón
Reduce al mínimo los bloqueos de los nebulizadores concéntricos de vidrio al analizar

muestras que contengan altos niveles de sólidos disueltos. Estos bloqueos pueden resultar
caros y consumir mucho tiempo.

Además de una gran variedad de combinaciones de nebulizador, cámara de nebulización y
antorcha, la serie iCAP 6000 soporta una amplia gama de accesorios para poder analizar
casi cualquier tipo de muestra.

SSEA: Accesorio Separado para Muestreo y Excitación.
Permite el análisis directo de muestras sólidas con límites de detección sub-ppm. Ideal para
aplicaciones que requieran analizar muestras líquidas y sólidas con un sólo espectrómetro.

Muestreador Automático ASX260
Análisis inatendido y automatizado de hasta 180 muestras, ideal para laboratorios
pequeños.

Muestreador Automático ASX520
Análisis inatendido y automatizado de hasta 360 muestras, ideal para laboratorios con gran
actividad. 

Muestreador Automático EXR-8
Análisis automatizado de hasta 720 muestras, de manera inatendida, ideal para el análisis
en rutina de gran cantidad de muestras.

El software de la serie iCAP 6000 se ha mejorado para hacerlo más intuitivo y fácil de
utilizar. El uso del software es rápido y sencillo, con barras de herramientas específicas para
tareas, fichas de aplicaciones, panel de navegación, barra de estado y sincronización y
desplazamiento a través de los datos.
Los clientes que trabajen en entornos regulados disponen de inicios de sesión protegidos
por contraseña, mediante contraseñas encriptadas y permisos multinivel de usuarios. La
configuración de métodos se simplifica mediante el uso de una interfaz gráfica muy familiar,
del tipo explorador de Windows. Todos los parámetros de cada parte del método están en
una sola página, lo que facilita la selección. El desarrollo de métodos se simplifica
considerablemente con el uso de rutinas de optimización automatizadas. Los usuarios
también pueden personalizar los métodos para un análisis concreto, utilizando los modos de
«velocidad» o «precisión».

Los ciclos analíticos automatizados son fáciles de utilizar; el usuario sólo tiene que
seleccionar la configuración del rack en una lista desplegable, especificar el número de
muestras e iniciar el análisis. 
Las disposiciones personalizadas no constituyen ningún problema; los racks utilizan una
configuración de hoja de cálculo sencilla de forma que los usuarios pueden configurar
rápidamente racks particulares si fuese necesario. La integridad de los datos está
garantizada mediante el uso de rutinas exhaustivas de control de calidad; si se detecta
algún problema, el instrumento puede recalibrarse automáticamente y las muestras se
pueden volver a analizar si fuese necesario. Al final del análisis, los datos incluso pueden
imprimirse o exportarse automáticamente.

Una de las características exclusivas del detector CID es la capacidad para obtener toda la
información espectral. Esto es especialmente útil para comprobar variaciones de un lote a
otro o para solucionar problemas, e incluso se puede utilizar para análisis retrospectivos.
Las longitudes de onda individuales se muestran como puntos de luz en la imagen, lo que
hace muy fácil valorar la composición elemental. La imagen se puede evaluar con un simple
clic de ratón para valorar el elemento y la longitud de onda. También se puede obtener una
imagen asociada, junto con los datos de la muestra. Esto es especialmente útil cuando el
tamaño de la muestra es limitado o pudiese ser necesario realizar un análisis retrospectivo.
Las imágenes se pueden recuperar en cualquier momento y volver a realizar un cálculo
semicuantitativo de los datos.

Todos los resultados de un método se guardan con una copia del método, de forma que para
analizar muestras nuevas basta con un clic de ratón. Los datos se guardan utilizando SQL
Server de Microsoft, una potente base de datos que ofrece almacenamiento seguro con
recuperación rápida de los datos a través de consultas detalladas. 

Para la elaboración de informes detallados, se cuenta con la versátil herramienta
Crystal Reports, un paquete de software, estándar en la industria, que permite preparar
informes con una gran variedad de formatos. Se suministran varias plantillas estándar de
informes, como datos tabulados, gráficos de tendencia, gráficos de control de calidad e
historial de firmas electrónicas; además, los usuarios pueden crear fácilmente sus propias
plantillas de informes. También se pueden personalizar encabezamientos y pies de página
en los informes.
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Serie iCAP 6000: Software iTEVA intuitivo y potente Serie iCAP 6000: Accesorios inteligentes



El uso de la fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP) y la

absorción atómica (AA) son las técnicas más potentes y aceptadas para

el análisis y cuantificación de elementos traza en muestras tanto sólidas

como líquidas. Las aplicaciones posibles van desde análisis

medioambientales de rutina, a la industria de materiales, desde las

aplicaciones geológicas a la investigación clínica, y desde la industria

de la alimentación hasta la industria de los semiconductores.

Thermo Electron Corporation es el único fabricante de instrumentos que

ofrece espectrómetros AA e ICP (ICP e ICP-MS Cuadrupolar y de Sector

Magnético) para satisfacer cada necesidad, desde el análisis de rutina

hasta las aplicaciones de investigación altamente exigentes.

Desarrolle su laboratorio desde las series S y M de AA y el ICP iCAP, de

fácil uso, pasando por el ICP-MS cuadrupolar Serie XII, de altas

prestaciones, hasta el ultra sofisticado instrumento de ICP-MS

Element2. Cada instrumento combina la tecnología punta, con la

adecuación para sus propósitos y son asequibles, con una tradición de

calidad, longevidad, precisión y facilidad de uso.

Posibilidades en AA e ICP de Thermo 
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FM 09032ICP-MS Serie X IIICP iCAPAA Serie M

Gama de Productos de la Serie iCAP 6000

iCAP 6300 iCAP 6500

Visualización del Plasma Radial y DUO Radial y DUO
Rango de Longitudes de Onda 166-847 nm 166-847 nm
Potencia de RF 1500 W 1600 W
Control de Gases Presión Flujo Másico
Bomba para las muestras 3 canales 4 canales
Control adicional de gases No Sí
Automatización del software Estándar Ampliada

 


